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stadtebauliche einfligung

die dynamische kubatur definiert die schwelle zwischen

geschlossener, vorstadtischer und offener, landlicher
bebauung.

die kantungen des baukdrpers reagieren auf die
umliegenden geb&ude und freirdume, erweitern und
verengen das straBenprofil der romstraBe.

die vertikale aufkantung markiert als turm die ortseinfahrt
des stadtteils untermais.

turm und gegeniberliegender glaskdrper des
ausstellungsbereiches sind dicht an die straBe geschoben
und greifen so das gewachsene, kleinteilige motiv der vor-
und riickspringenden héfe, geschaftshduser und villen auf.
die solitére groBform des zivilschutzzentrums schafft
andererseits aber auch die anbindung der sich siidlich
anschliefenden gewerbebebauung.

gebaudefigur

der dynamische blitz des baukérpers und die monaolithische,

glatte fassadenbehandlung vermitteln sich als image der
nutzer im spannungsfeld von schnelligkeit, schutz und
sicherheit.

durch die knicke entstehen drei keilférmige gebaudeteile,
die der unterschiedlichen geschossigkeit im inneren
entsprechen.

durch die durchfahrt wiederum werden zwei bereiche
definiert - links die feuerwehr, rechts die
bergrettungsdienste und die biirgerkapelle.

durch das versetzen der geschossebenen entsteht eine
dichte, verzahnte packung - eine klare gebaudefigur mit
einheitlicher hihe, deren volumen optimal ausgenutzt ist.

verkehrserschlieBung

die ausfahrt der einsatzfahrzeuge aus dem mittleren keil
erfolgt (ber den garagenvorplatz mit direkter anbindung an
die romstraBe. hier ist eine neue kreuzung vorgesehen,
welche ampelgesteuert auch den abbiegerverkehr zum
einkaufsmarkt regelt.

die lkw-anlieferung verlduft ebenfalls liber garagenvorplatz
und durchfahrt bis zum lastenaufzug mit rampe.

die pkw-zufahrt ist an der st.-florian-straBe vorgesehen;
hier befinden sich auch ein- und ausfahrt der tiefgarage
sowie der fahrradabstellplatz. die pkw-ausfahrt erfolgt als
einbahnregelung zur romstraBe. diese umrundung des
gebdudes fiir ankommende einsatzkréfte hat den vorteil,
dass die verfligbarkeit der stellplatze entlang der
rempgasse, der st.-florianstraBe, des nicht &ffentlichen
wegs sowie der bedarfspldtze auf dem Ubungsplatz
unmittelbar einsehbar sind. insgesamt sind 34 ober- und 56
unterirdische stellpldtze vorgesehen, davon elf auf dem
ibungsplatz zur bedarfsorientierten nutzung durch
freiwillige feuerwehr oder cnsas.
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nutzungsbereiche

freiwillige feuerwehr untermais

Im mittleren kell befindet sich Im erdgeschoss die wagenhalle mit waschplatz
und werkstatt - zwecks flexibilitdt auch zum Obungsplatz hin mit toren
erschlossen. daran schliefen sich im kleinen keil aul einer abgesenkten ebene
die umkleiderdume an, darlber auf einer gut erreichbaren zwischenebene die
kontroll- und nachrichtenrdume mit ausblick durch einen glaserker awch auf
den vorplatz,

Im obergeschoss sind biro-, aufenthalts- und sanitdrbereiche sowle die
dienstwohnung mit loggla und lichtatrium untergebracht. ein laubengang
schafft hier die verbindung zum zweiten nutzungsbereich.

fur den ausstellungsraum ware auf grund der lage auch eine gemeinsame
nutzung mit bergrettungsdiensten und biirgerkapelle miglich.

brd/cnsas

(iber der wagenhalle im langen keil befinden sich die biro-, aufenthalts- und
sanitdrrdume der bergrettungsdienste. ein gemeinsames foyer, lber den
laubengang erschiossen, kinnte begegnung und zusammenarbelt starken, die
geringere geschosshidhe im bereich von werkstatt und sanitdtsraumen auf der
unteren ebene wird fiir den kletterbereich zur "erhéhung nach unten” genutzt.
ebenso erlaubt die geschossigkelt der umkieide- und geraterdume die
anordnung des hohen proberaumes der

biirgerkapelle

In einer zwischenebene. Ober dem biiro-, aufenthailts- und sanitdrbereich mit
seiner normalen geschossigkelt entsteht so wiederum platz fiir elne
technikebene.

konstruktion

das gebdude ist als stahlbetonskelettbau mit aussteifenden sichtbetorwdnden

und kernen konzipiert. die spannweiten sind optimiert. eine wirtschaftliche
mischkonstruktion unter verwendung von vorgefertighen tellen ist miglich.

die hochgedammte gebdudehiille st mit einer glatten haut aus schwarzen
faserzement- und harzkompositplatten Uberzogen. die bodentiefen fenster und
glasflachen sind auBenbindig angeordnet; elnschnitte und additionen sind auf
wenige, wesentliche bereiche beschrinkt: glaskéirper, laubengang und der
sagezahnschnitt in der straBenfassade mit roten wandscheiben.

die verschattung (und mdagliche verdunkeiung) der schulungs- und
probenrdume auf der slidwestseite erfolgt mit senkrecht zur fassade
aufklappbaren [Eden.

okologie und energie

die fast vollstdndige versiegelung des grundstickes soll durch speicherung
und nutzung des aufgefangenen regenwassers (Kschwasser,
fahrzeugreinigung und tollettenspliiung) kompensiert werden.

der aktiven solarenerglenutzung dienen die photovaltaik- und
solarkoliektorflachen auf dem flachdach - mit leichter neigung optimal nach
stden ausgerichtat.

die energiebereitstellung (bernimmt ein kieines, erdgasbetriebenes und
solarthermisch unterstiitztes blockheizkraftwerk, untergebracht in der
technikebene im obergeschoss. durch den einsatz von
hochtemperaturkollektoren und einer zusétzlichen absorptionskaltemaschine
kann dieses system nicht nur strom, heizwarme und warmwasser liefern,
sondern auch die zur raumklimatisierung notwendige kilhlenergie
bereitstellen. durch den einstz von solarthermie zur kijhiung entsteht ein
ideales zusammenwirken von kéltebedarf und energieangebot in den
sommermonaten. diese energie wird effektiv durch bauteilkihiung an die
raumiuft abgegeben; die [0ftung der réume kann so im sommer natirlich, im
winter geregelt (mit warmerlickgewinnung) erfolgen.

der elektrische energiebedarf der nutzer dirfte durch den einsatz von
photovoltaik und kraft-warme-kélte-kopplung mehr als ausreichend gedeckt
wergden.




